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Zoning de Ghislenghien, Rue de la villa romaine, 
7822 Ghislenghien
Plaats / Localisation
Massant, Ghislenghien
Bouwheer/Maître d’Ouvrage
Etau, Bruxelles-Brussel
Architect/Architecte
Desmons, Soignies-Casteau
Studiebureau/Bureau d’études
Entreprises Favier, Pecq
Constructeur
Entreprises Favier, Pecq
Algemene aannemer/Entrepreneur général
Etau, Bruxelles-Brussel
Fotograaf/Photographe 

A
Le pari général était de réaliser une 

architecture sobre, efficace, mettant en

valeur l’activité de la société qui consiste

en la réédition de meubles anciens dans le

respect des techniques traditionnelles.  Le

bâtiment est composé d’une volumétrie

simple unifiant les diverses fonctions.

Cette sobriété est accentuée par le choix et

la couleur des matériaux (le verre et l’acier)

et par l’unité réalisée entre les éléments

constitutifs du bâtiment (la structure 

portante, le bardage et la toiture).  Le 

bardage allège et ponctue l'horizontalité

des façades latérales. Il apporte 

également une luminosité très importante

lorsque le soleil s'y reflète.  L'emploi du

métal et du verre apporte au bâtiment ce

côté très transparent et en fait une "vitrine",

représentative du savoir-faire de la société.

Grâce à ses avantages mécaniques, l’acier

permet le franchissement de grands 

espaces offrant au hall de stockage une

surface très honorable.
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Gebouw Zenitel
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Pontbeek 63, 1731 Zellik
Plaats / Localisation
Zenitel, Zellik
Bouwheer/Maître d’Ouvrage
Groep Delta Architectuur, Hasselt
Architect/Architecte
Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Studiebureau/Bureau d’études
Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Constructeur
Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Algemene aannemer/Entrepreneur général
Rene Borzee, Hasselt
Fotograaf/Photographe 

A
Voor Zenitel zijn transparantie en openheid

kernwoorden in de huidige bedrijfscultuur.

Het kantoor van vandaag uit zich naar

bezoeker en gebruiker als een open boek.

De grote overspanningen en de beperkte

hoogteverliezen die de constructie in

metaal toeliet, geven het gebouw een maxi-

mum aan openheid en flexibiliteit.

Een constructie van stalen kolommen en

balken vormt de draagstructuur. De 

toepassing van staal als dragend element,

gecombineerd met stalen sandwich-

panelen als gevelbekleding, levert een

open gebouw op met een hightech imago.

Geen enkele wand is dragend, waardoor

de bureelruimtes vrij indeelbaar en trans-

parant zijn.  De dakvlakken werden voor-

zien in geprofileerde plaat.  De dakranden

en buitenplafonds werden uitgevoerd in

staalplaat.  Door de beperkte hoogte van

de balken wordt de gehele constructie-

hoogte beperkt en is het gebouw als “laag

gebouw” geklasseerd (voordeel i.v.m.

brandbestrijding).  De overige voordelen

van een staalconstructie lagen voor de

hand: kortere uitvoeringstermijn, minder

kosten voor funderingen dankzij de

gewichtsbesparing, eenheid in detaillering,

verfijnde afwerking, en tenslotte aanzien-

lijke energetische en ergonomische winst

door de beperkte hoogte van elke vloer.
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